
































































































































Ta priročnik, bodisi v celoti bodisi delno, ne more nadomestiti formalnega 
usposabljanja. Pred klinično uporabo tega pripomočka je priporočljivo ustrezno 
izobraževanje zobozdravnikov. 

Služba za tehnično podporo družbe Parkell: 
Od ponedeljka do petka od 8.30 do 17.00 EST  
+1-800-243-7446  •  techsupport@parkell.com

Pripomoček za preskušanje vitalnosti pulpe

Vključeno: 
•	 (1) Pripomoček za preskušanje vitalnosti pulpe Digitest 3
•	 (4) Zobne sonde iz nerjavnega jekla za avtoklaviranje
•	 (1) Vodilna žica
•	 (1) Ozemljitvena sponka 
•	 (1) Visoko zmogljiva alkalna 9-voltna baterija

Navodila za uporabo (EU) SL
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Opis pripomočka
Pripomoček za preskušanje vitalnosti pulpe 
Digitest® 3 je ročni baterijski zobozdravstveni 
diagnostični pripomoček, ki prek stimulacije 
s šibkim električnim tokom prepozna živ zobni 
živec. Ko upravljavec pritisne gumb, se moč 
električnega dražljaja samodejno poveča 
na eno od treh prednastavljenih stopenj. 
Edinstvena valovna oblika je zasnovana tako, da 
z minimalnim nelagodjem sproži bolnikov odziv 
v vitalnem živcu.

Predvidena uporaba/indikacije
Pripomoček za preskušanje vitalnosti pulpe 
Digitest 3 se uporablja kot diagnostični 
instrument za pomoč pri ugotavljanju vitalnosti 
zobne pulpe. Indiciran je za uporabo na vitalnih in 
nevitalnih zobeh pri odraslih osebah.

Kontraindikacije
Ta pripomoček za preskušanje vitalnosti pulpe 
Digitest 3 je kontraindiciran za uporabo pri 
bolniku ali s strani upravljavca, ki ima srčni 
spodbujevalnik ali kateri koli drugi znotrajtelesni 
elektronski pripomoček (notranji defibrilator, 
inzulinsko črpalko itd.).

Opozorilo
•	 Tega pripomočka ne spreminjajte. 

Spremembe lahko kršijo varnostne predpise, 
ogrožajo bolnika in upravljavca ter izničijo 
garancijo. 

•	 Ta pripomoček lahko uporabljajo le 
zobozdravstveni delavci z licenco, ki so 
usposobljeni za uporabo enote. 

•	 Pred uporabo pripomočka preberite in 
zagotovite, da razumete celotna navodila 
za uporabo. 

•	 Prenosna radijska komunikacijska oprema 
(vključno s perifernimi pripomočki, kot so 
antenski kabli in zunanje antene) se sme 
uporabljati najmanj 30 cm od katerega koli dela 
enote Digitest 3, vključno s kabli, ki jih je določil 
proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko pride 
do poslabšanja zmogljivosti te opreme. 

•	 Te opreme ne smete uporabljati v bližini 
druge opreme ali naložene nanjo, saj lahko 
to privede do nepravilnega delovanja. 

•	 Ta pripomoček lahko uporabljate samo 
z dodatno opremo Parkell. Uporaba dodatne 
opreme, ki ni navedena ali je ni zagotovila 
družba Parkell Inc., lahko povzroči povečane 
elektromagnetne emisije ali zmanjšano 
elektromagnetno odpornost te opreme ali 
njeno nepravilno delovanje.

•	 Oprema ni primerna za uporabo ob prisotnosti 
vnetljivih ali eksplozivnih plinov. Uporaba 
zobozdravstvene analgezije z dušikovim 
oksidom/kisikom je sprejemljiva. 

Skladnost s standardi
•	 Ta pripomoček je skladen s standardi 

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA-C22.2 
No. 60601-1 in IEC 60601-2-40.

Čiščenje pripomočka Digitest 3 
in nadzor okužb 
•	 NAPAJALNE ENOTE DIGITEST 3 NE 

AVTOKLAVIRAJTE, SAJ BI JO S TEM 
POŠKODOVALI. 

•	 Ker pripomoček Digitest 3 vsebuje 
izpopolnjeno elektronsko vezje, ga ne 
smete neposredno pršiti z razkužilom ali 
namakati v njem. Pripomoček lahko razkužite 
tako, da ga obrišete z brisačo, ki ne pušča 
vlaken, navlaženo z razkužilom, ki ga je 
odobrila agencija EPA in ki vsebuje največ 

A.	 Prilagoditev dražljaja/upravljalni gumb
B.	 Digitalni zaslon
C.	 Ozemljitvena sponka
D.	 Vodilna žica

E.	 Zadnja sonda za avtoklaviranje
F.	 Sprednja sonda za avtoklaviranje
G.	 Natančna labialna sonda za avtoklaviranje
H.	Natančna lingvalna sonda za avtoklaviranje
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Specifikacije

Zaščita pred električnim udarom: Uporabljeni del tipa BF

Zaščita pred vdorom tekočin: Pripomoček za preskušanje pulpe – IPX0 (navadna)

Način delovanja opreme: Neprekinjeno

Pogoji delovanja: 15–40 °C, 10–80 % RV (brez kondenzacije)

Pogoji prevoza in skladiščenja: 10–40 °C, 10–80 % RV (brez kondenzacije)

Izhod stimulatorja:

Izhodno napetost na elektrodi lahko označimo kot 
diskretne pakete napetostnih impulzov, katerih 
amplituda se s povečevanjem števila na zaslonu 
postopoma povečuje. Izhodna napetost je izključno 
izmenična in ne vsebuje komponente enosmernega 
toka. Glejte razdelek »Električne specifikacije«

Električne specifikacije
Največja amplituda komponente 
enosmernega toka: Brez

Največja amplituda komponente 
izmeničnega toka: 500 V od vrha do vrha

Največji izhodni tok: 250 uA

Trajanje impulzov (širina paketa):
Veliko (3 črtice): 60,5 ms 
Srednje (2 črtici): 100 ms 
Majhno (1 črtica): 124 ms

Obdobje ponavljanja impulzov:
Veliko (3 črtice): 140 ms 
Srednje (2 črtici): 228 ms 
Majhno (1 črtica): 284 ms

Povprečno povečevanje napetosti: 7 V

Zobna sklenina bolnika se stimulira z 2-megaohmsko uporovno obremenitvijo. Ob uporabi te 
referenčne obremenitve je absolutna največja napetost, ki se lahko pojavi na elektrodi, 500 V pri 
največjem izhodnem toku 250 uA.

30 % alkohola, z robčki za razkuževanje 
površin brez alkohola ali z robčki za 
razkuževanje, ki vsebujejo 3–5 % vodikovega 
peroksida. Razkužilo, uporabljeno na leči in 
ohišju, je treba sčasoma obrisati v skladu 
z navodili, navedenimi na oznaki razkužila, 
da se odstranijo ostanki kemikalij. Če leča 
postane motna ali opraskana, lahko za 
odstranitev poškodb uporabite izdelek 
NOVUS No. 2 Fine Scratch Remover v skladu 
z navodili proizvajalca.

•	 Upoštevajte protokol za razkuževanje površin, 
ki ga je določil proizvajalec razkužila.

•	 Napajalno enoto je treba zaščititi z ustrezno 
velikimi plastičnimi pregradnimi ovoji za 
enkratno uporabo.

Dodatna oprema Digitest
Ročno čiščenje

•	 Z avtoklaviranjem in razkuževanjem ne 
odstranite nakopičenih ostankov. Pred 
avtoklaviranjem ali razkuževanjem dodatne 
opreme: Dodatno opremo 30 sekund spirajte 
pod toplo tekočo vodo, da odstranite zunanjo 
ali notranjo umazanijo ali ostanke. Pri čiščenju 
si po potrebi pomagajte z mehko krtačo 
z milnico. Uporabite čistilno sredstvo brez 
amoniaka ali detergent za pomivanje posode. 
Ne uporabljajte čistil ali razkužil z amoniakom. 
Izdelek ponovno 30 sekund spirajte pod toplo 
tekočo vodo, da odstranite ostanke mila, in ga 
osušite s suho brisačo, ki ne pušča vlaken.

•	 Zobne sonde, ozemljitveno sponko in 
vodilno žico lahko sterilizirate v običajnem 
parnem avtoklavu (130–134 ºC 15 minut 
za enote z gravitacijskim izpodrivom ali 
4 minute za enote s predvakuumskim 
ciklom, ki mu sledi najmanj 15-minutni 
interval ohlajanja). Upoštevajte postopek, ki 
ga priporoča proizvajalec avtoklava, če se 
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razlikuje. Te elemente je mogoče avtoklavirati 
v 250 ciklih, preden jih je treba zamenjati.

Čiščenje in razkuževanje v čistilno-
dezinfekcijski napravi (potrjeno 
v skladu z EN ISO 15883)
Encimsko ali nizko alkalno, primerno za 
medicinske pripomočke. Nevtralno čistilno 
sredstvo, ki ne povzroča korozije in ki se 
minimalno peni, primerno za medicinske 
pripomočke. Voda s kakovostjo pitne vode za 
čiščenje in deionizirana ali prečiščena voda za 
končno spiranje/razkuževanje.

1.	Instrumente v odprtem položaju naložite 
v čistilno-dezinfekcijsko napravo. Uporabite 
ustrezen pladenj za instrumente.

2.	Zaženite program:
•	 predhodno pranje v hladni vodi, 

2 x 2 minuti;
•	 glavno pranje z detergentom pri 

najmanj 55 °C, 10 minut;
•	 spiranje v topli vodi, 2 x 1 minuta;
•	 končno spiranje/razkuževanje 

v destilirani ali demineralizirani vodi 
pri 90 °C, najmanj 1 minuto;

•	 sušenje pri 110 °C, najmanj 15 minut.
3.	Pri odstranjevanju preverite, ali so instrumenti 

čisti. Po potrebi postopek ponovite od 
1. koraka ali opravite ročno čiščenje.

Pregled in vzdrževanje
Vsi plastični izdelki imajo omejeno življenjsko 
dobo in jih je treba redno menjati. Vse vrste 
čiščenja skrajšujejo življenjsko dobo izdelka. 
Izdelek je treba zamenjati, ko njegovo delovanje 
in/ali zmogljivost ne izpolnjuje več specifikacij, 
navedenih v tem priročniku.

Servis in vzdrževanje 
•	 Napajalne enote Digitest 3 ne odpirajte, razen 

če želite zamenjati baterijo. V notranjosti 
ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. 
Notranja popravila lahko opravi samo 
pooblaščeno osebje družbe Parkell, in 
sicer tako, da enoto vrnete na naslov za 
servisiranje, naveden na koncu teh navodil. 

•	 Napajalna enota vam ne sme pasti oziroma je 
ne smete izpostavljati fizičnim udarcem. 

•	 Če bo enota shranjena več kot 30 dni, je treba 
baterijo odstraniti. 

•	 Da bi podaljšali življenjsko dobo baterije, se 
pripomoček po 14 sekundah neaktivnosti 
samodejno izklopi. 

•	 Ko je baterija izpraznjena, na zaslonu ob 
prvem vklopu pripomočka utripata črki »LO«. 
Če je baterija izpraznjena, jo zamenjajte, kot je 
razloženo v razdelku »Namestitev/zamenjava 
baterije«. 

•	 Če se zobna sonda v nosilcu napajalne enote 
zrahlja, jo lahko privijete, tako da ploščato 
rezilo izvijača previdno vstavite v razcepljeno 
kovinsko podnožje sonde in z vrtenjem orodja 
stranici nežno razprete (slika 1). 

Slika 1

•	 Če se med uporabo kovina ali izolacija zobne 
sonde poškoduje, zobno sondo zavrzite in 
zamenjajte. 

Namestitev/zamenjava baterije 
•	 Pripomočku za preskušanje vitalnosti pulpe 

Digitest 3 je priložena zmogljiva 9-voltna 
alkalna baterija. 

•	 Če želite baterijo namestiti, odstranite vijak 
(slika 2) in previdno dvignite plastična vratca 
baterije, tako da jih nežno povlečete stran 
od napajalne enote (slika 3). Staro baterijo 
izvlecite iz ohišja za baterije in jo odklopite 
z žičnega priključka baterije (slika 4). Zavrzite 
jo v skladu z veljavnimi zakoni. 

•	 Novo baterijo pritrdite na priključek in jo 
vstavite v napajalno enoto tako, da v odprtino 
najprej vstavite zgornji konec, pritrjen na 
priključek (slika 5). Z rahlim pritiskom na 
spodnji del baterije bo ta lažje zdrsnila na 
svoje mesto (slika 6). Ponovno namestite 
plastična vratca baterije tako, da najprej 
zataknete jezička na dnu (slika 7) in nato 
nežno privijte vijak (slika 8).

Slika 2 Slika 3 Slika 4
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•	 Nadomestna baterija je lahko Duracell® MN1604, Panasonic® 
6AM6 ali enakovredna. Čeprav se lahko uporabljajo 9-voltne 
polnilne baterije, jih je treba zaradi velike napetosti, ki je potrebna 
za izvedbo postopka preskušanja pulpe, pogosteje polniti.

Nastavitev pripomočka Digitest 3 pred 
izvajanjem preskušanja vitalnosti pulpe 
•	 Za natančno diagnozo stanja zoba je treba preskušanje pulpe 

opraviti pri bolniku, ki ni prejel lokalne anestezije ali plinske 
analgezije. PRED izvedbo teh postopkov se prepričajte, da 
uporabljate pripomoček Digitest 3. 

•	 Bolniku pred preskušanjem pulpe v celoti pojasnite, kaj boste 
počeli, da med preskušanjem ne bo presenečen. Besedi 
»občutek« ali »nelagodje« sta vedno primernejši od besede 
»bolečina«.

•	 Upravljavec mora med preskušanjem pulpe upoštevati 
standardni protokol za nadzor okužb in nositi gumijaste, vinilne 
ali nitrilne rokavice za enkratno uporabo.

•	 Zob, na katerem bo opravljeno preskušanje, in sosednji zobje 
morajo biti čisti in suhi. Interproksimalne prostore je treba pred 
preskušanjem očistiti vseh ostankov hrane, sline, vode ali zobnih 
oblog z zobno nitko, instrumentom za odstranjevanje zobnega 
kamna in sušenjem na zraku. 

•	 Zob, na katerem bo opravljeno preskušanje, električno 
izolirajte od sosednjih zob ali kovinskih restavracij tako, da ga 
ovijete s prozornim trakom Mylar, ki se uporablja pri izdelavi 
kompozitnih restavracij razreda 3. 

•	 V vestibulum ličnice je treba položiti suh bombažni zvitek, 
da se zob izolira od ustnice in lica. 

•	 Med preskušanjem je treba uporabiti plastično ogledalo, 
s katerim preprečite, da se jezik dotika zoba.

•	 Obstajata dve možnosti za sklenitev tokokroga z uporabo 
ozemljitvene sponke in vodilne žice za avtoklaviranje.

1.	Metoda 1: Prek ustnice
•	 En konec žice vstavite v vtičnico na dnu napajalne enote 

(slika 9), v vtičnico na drugem koncu žice pa vstavite 
ozemljitveno sponko (slika 10). 

•	 Na bolnikovo ustnico nanesite majhno količino zobne 
paste (za izboljšanje električne prevodnosti), nato 
namestite ozemljitveno sponko na bolnikovo ustnico, 
premazano z zobno pasto, in preverite, ali je stik med 
ustnico in sponko dober.

2.	Metoda 2:  Držanje s prsti
•	 Žico in ozemljitveno sponko priključite na napajalno 

enoto v skladu z metodo 1.
•	 Na ozemljitveno sponko nanesite majhno količino zobne 

paste, bolnik pa naj dobro drži kovinsko sponko med 
palcem in kazalcem ene roke. 

•	 Pri obeh metodah bolniku povejte, kaj lahko pričakuje med 
preskušanjem in zakaj se preskušanje izvaja. Bolniku povejte, 
da mora ob prvem znaku zavedanja dražljaja v zobu med 
preskušanjem vitalnosti to sporočiti ustno ali s previdnim dvigom 
roke (pri preskušanju, pri katerem se uporablja metoda »držanje 
s prsti« ozemljitvene sponke, mora dvigniti prosto roko). Takoj ko 
vas opozori, prekinite preskušanje, tako da popustite pritisk na 
gumb in odstranite sondo s stika z zobno površino.

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 10
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•	 Pri metodi držanja s prsti ima zobozdravnik 
možnost, da bolniku omogoči nekaj nadzora 
nad postopkom preskušanja. To storimo tako, 
da bolniku povemo, da lahko občutek v zobu 
preneha, če izpusti ozemljitveno sponko. Če 
spusti ozemljitveno sponko, se pripomoček 
Digitest 3 ne bo izklopil, številke na digitalnem 
zaslonu pa se bodo še naprej povečevale. 
Bolniku le prepreči, da bi občutil dražljaj.

•	 POMEMBNO: To možnost je treba ponuditi 
v omejenem obsegu in le bolnikom, ki morda 
oklevajo s posegom zaradi bojazni, da bodo 
občutili izjemno nelagodje. Bolniki, ki jim 
je ponujena alternativa »Izpusti sponko«, 
lahko pričakujejo nelagodje in predčasno 
izpustijo sponko, s čimer ogrozijo natančnost 
rezultatov preskušanja.

•	 Zobno sondo vstavite v odprt konec napajalne 
enote (slika 11). Za izboljšanje električne 
prevodnosti ter stika med zobom in sondo 
na kovinsko konico nanesite majhno količino 
zobne paste. 

•	 Kovinskih ali keramičnih površin ni mogoče 
uporabljati kot točk stika za zobne sonde. 
Zobje, izbrani za preskušanje pulpe, morajo 
imeti dovolj izpostavljene sklenine ali 
zobovine, da se lahko sonda dotakne pulpe 
brez dotika dlesni ali kovinske restavracije. 
V nekaterih primerih bo morda treba uporabiti 
natančno sondo (priložena).

Preskušanje vitalnosti 
s pripomočkom za preskušanje 
Digitest 3
1.	Če želite aktivirati enoto, pritisnite in pol 

sekunde zadržite gumb za zagon (slika 12), 
nato pa gumb spustite. Ko je gumb pritisnjen, 
se na zaslonu prikaže ena vrstica vodoravnih 
črt, če je stopnja dražljaja nastavljena na 
»POČASI«, dve vrstici za »SREDNJE« ali tri 
vrstice za »HITRO« (slika 13).

2.	Če je bil prikazan želeni način stopnje dražljaja, 
se preskušanje vitalnosti lahko nadaljuje, kot je 
opisano v 4. koraku. 

3.	Če želite spremeniti način stopnje dražljaja, 
preprosto pritisnite gumb in način se bo 
spremenil, ko ga boste sprostili. 
OPOMBA: Enota si bo zapomnila zadnjo 
nastavitev načina stopnje dražljaja, tudi 
če se pripomoček izklopi.

4.	Z zobno pasto prevlečeno konico zobne sonde 
položite na sredino labialne ali lingvalne 
površine zoba. Izogibajte se mehkim tkivom 
in restavracijam, kot so krone, amalgami ali 
kompoziti. 

5.	Pritisnite in pridržite gumb, številka na zaslonu 
pa se bo povečevala, kar pomeni, da na zob 
deluje nežen dražljaj.

6.	Ko bolnik pokaže, da čuti dražljaj, je treba 
pritisk na gumb sprostiti. Če sprostite pritisk 
na gumb, se preskušanje ustavi in digitalni 
zaslon zamrzne. Po sprostitvi pritiska bo 
zaslon ostal osvetljen približno 14 sekund, 
kar je dovolj časa za odstranitev sonde s stika 
z zobom in zabeleženje številke, pri kateri je 
bolnik zaznal občutek.

7.	Najvišji odčitek dražljaja je 64. Tudi če na tej 
stopnji ni odziva, še vedno obstaja možnost, 
da je zob vitalen. Odsotnost občutka pri tej 
številki lahko pomeni le, da se zob v času 
preskušanja ne odziva, morda zaradi 
poškodbe. Ker pa je znano, da si zobje po 
travmatski poškodbi opomorejo še več 
dni po odčitku »nevitalen«, je po začetnih 
odčitkih skoraj vedno priporočljivo nadaljnje 
preskušanje. Če je takšen odčitek prisoten 
tudi pri več nadaljnjih obiskih, je smiselno 
domnevati, da zob ni vitalen. Vendar je treba ta 
sklep vedno potrditi z drugo sprejeto metodo 
endodontskega preskušanja. 

8.	Za potrditev diagnoze je treba preskušanje 
opraviti na ustreznem kontrolnem zobu v istem 
loku. Kočnike je treba primerjati s kočniki, 
ličnike z ličniki, podočnike s podočniki in 
sekalce s sekalci. Če to ni mogoče, ker zob 
ni, ker so endodontsko zdravljeni ali ker 
imajo popolnoma pokrite restavracije, je 
treba uporabiti podoben zob v nasprotnem 
zobnem loku.

Slika 11 Slika 12 Slika 13

Počasi Srednje Hitro
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•	 Nasvet za preskušanje: Pri preskušanju 
ne kombinirajte metod »Prek ustnice« 
in »Držanje s prsti«. Pri vsakem bolniku 
mora izbrana metoda ostati dosledna 
v celotnem postopku preskušanja 
tega bolnika. Če se sredi preskušanja 
odločite za spremembo metode, je 
treba celotno preskušanje ponoviti.

Klinična opažanja 
•	 »Preglednice normalnih vrednosti« za odčitke 

pripomočka za preskušanje pulpe ni mogoče 
pripraviti, ker PRI PRESKUŠANJU PULPE NI 
»NORMALNEGA STANJA«. Namesto tega 
mora zobozdravnik ob zaporednih obiskih 
v ordinaciji opraviti zaporedne primerjave 
zadevnega in kontrolnega zoba ter opazovati, 
kako se odčitki sčasoma spreminjajo. 
Z električnim preskušanjem pulpe in vsemi 
razpoložljivimi diagnostičnimi informacijami 
je pogosto mogoče predvideti, kaj se bo 
dogajalo z vitalnostjo zoba. To zobozdravniku 
omogoča, da se na podlagi informacij odloči, 
ali je endodontsko zdravljenje primerno ali pa 
je smiselno le opazovati in čakati. 

•	 Pri odčitavanju vitalnosti pulpe obstajajo 
splošni anatomski trendi. Zadnji zobje 
običajno potrebujejo večji dražljaj kot 

sprednji, verjetno zaradi debelejše sklenine in 
zobovine zadnjih zob. Zaradi večjega deleža 
neprevodnih mineralov in manjšega deleža 
vode sklenina potrebuje večji dražljaj kot 
zobovina ali cement. Podobni zobje iz istega 
loka imajo podobne prage za dražljaje.

•	 Na prag dražljaja lahko vplivajo tudi dejavniki, 
kot so starost, spol, predhodna anamneza 
bolečine pri bolniku, velikost pulpne 
komore, travma, patologija ter uporaba 
zdravil na recept in brez recepta ali uporaba 
prepovedanih drog. 

•	 Pripomoček Parkell Digitest 3 je treba 
uporabljati skupaj z drugimi diagnostičnimi 
preiskavami, kot so rentgensko slikanje, 
temperaturni testi, udarci itd., da se potrdi 
vitalnost zobne pulpe.

Garancija in pogoji uporabe
Za vse informacije o garanciji in pogojih uporabe 
glejte spletno mesto www.parkell.com. Sistem 
kakovosti družbe Parkell je certificiran po 
standardu ISO 13485. Če imate kakršna koli 
vprašanja, pišite naši službi za tehnično podporo 
na techsupport@parkell.com.

Odpravljanje težav
Zaslon ne sveti, ko je gumb pritisnjen.

•	Baterija je šibka ali nedelujoča – treba jo je zamenjati.
•	Enota je poškodovana – potreben je servis.

Zobna sonda je ohlapna ali se vrti v napajalni enoti.

•	Podnožje zobne sonde je preohlapno – podnožje prilagodite z izvijačem (glejte sliko 1).

Preskus vitalnosti ne pokaže odziva pri odčitku »64«, medtem ko je kontrolni zob normalen.

•	Zob ni vitalen. 
•	Zobna sonda se ne dotika zoba dovolj – na sondo nanesite zobno pasto in sondo ponovno 

uporabite na zobu. 
•	Vodilna žica ozemljitvene sponke ni priključena na napajalno enoto.
•	Bolnik ozemljitvene sponke ne drži dobro oziroma na njej ni zobne paste.
•	Razmislite o nanosu majhne količine zobne paste na ozemljitveno sponko, da povečate 

prevodnost, preden jo položite na ustnice ali jo bolnik drži v roki.

Preskus vitalnosti pokaže takojšen odziv pri zelo nizkem odčitku.

•	Zob je hiperemičen – priporočamo endodontsko zdravljenje. 
•	Če težava ostaja pri vseh testiranih zobeh, je treba enoto servisirati.

https://www.parkell.com
mailto:techsupport%40parkell.com?subject=
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Uporabljeni del 
tipa »BF«

 Certificirano 
v skladu z MDD 

93/42/EGS

Razlaga uporabljenih simbolov

Samo za profesionalno uporabo Izdelka ne odlagajte med običajne 
komunalne odpadke ali smeti

Medicinski pripomoček Vsebina paketa

Katalog/inventarna številka Pripomoček za preskušanje pulpe

Edinstveni identifikator pripomočka Sonda/-e za avtoklaviranje

Serijska številka Vodilna žica

Upoštevajte navodila za uporabo Ozemljitvena sponka

Ne uporabite, če je ovojnina 
poškodovana.  
Ta simbol je na embalaži.

9-V baterija

Nesterilno Proizvajalec

Temperaturna omejitev Uvoznik

Za sterilizacijo v parnem sterilizatorju 
(avtoklavu) pri določeni temperaturi Prevod

Shranjujte na suhem

Ta natančni zobozdravstveni pripomoček je v Združenih državah 
Amerike zasnovala, izdelala in servisira družba:

�Parkell, Inc.,  
300 Executive Dr., Edgewood, NY 11717 USA   
+1-800-243-7446  •  www.parkell.com

�Directa AB/    Parkell Europe AB� 
Finvids väg 8, SE-194 47 Upplands Väsby, Sweden

Predstavnik v Združenem kraljestvu: Topdental (Products) Ltd,  
Unit 1 Holmfield Industrial Estate, Halifax, W. Yorkshire, HX2 9TN

Skrivanek s.r.o. 
Na Dolinách 153/22, 147 00 Praha 4 – Podolí



Denna manual bör varken i sin helhet eller till viss del betraktas som en ersättning 
för formell utbildning. Tillämplig fortbildning för tandläkare rekommenderas starkt 
innan denna enhet används kliniskt. 

Parkells tekniska supporttjänst: 
Måndag – fredag, 8.30 till 17.00 EST  
+1-800-243-7446  •  techsupport@parkell.com

Testare av tandpulpans vitalitet

Inkluderar: 
•	 (1) Digitest 3 Testare av tandpulpans vitalitet

•	 (4) Autoklaverbara tandsonder av rostfritt stål

•	 (1) Ledningstråd

•	 (1) Jordklämma 

•	 (1) Alkaliskt 9-voltsbatteri med hög effekt

Bruksanvisning (EU) SV

hD655E	 A01259_revA0725

mailto:techsupport%40parkell.com?subject=
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Enhetsbeskrivning
Digitest® 3 Testare av tandpulpans vitalitet är 
en handhållen, batteridriven dental diagnostisk 
enhet som identifierar en levande tandnerv 
genom att stimulera den med en svag elektrisk 
ström. När operatören trycker på knappen 
ökar styrkan i den elektriska stimulansen 
automatiskt i en av tre förinställda hastigheter. 
Den unika vågformen är utformad för att utlösa 
en patientrespons i en vital nerv med minimalt 
obehag.

Avsedd användning/Indikationer
Digitest 3 Testare av tandpulpans vitalitet är 
avsedd att användas som ett diagnostiskt 
instrument för att fastställa vitaliteten hos den 
dentala pulpan. Det är indicerat för användning 
på vitala och icke-vitala tänder hos vuxna 
människor.

Kontraindikationer
Denna Digitest 3 Testare av tandpulpans vitalitet 
är kontraindicerad för användning på patienter 
eller av operatörer som använder pacemaker 
eller någon annan intrakorporeal elektronisk 
enhet (intern defibrillator, insulinpump, etc.).

Varning
•	 Modifiera inte denna enhet. Ändringar kan 

strida mot säkerhetsbestämmelserna, utgöra 
en fara för patienten och operatören samt 
upphäva garantin. 

•	 Denna enhet får endast användas av 
legitimerad tandvårdspersonal som är behörig 
att använda enheten. 

•	 Läs och förstå alla bruksanvisningar innan du 
använder enheten. 

•	 Bärbar RF-kommunikationsutrustning 
(inklusive kringutrustning som antennkablar 
och externa antenner) får inte användas 
närmare än 30 cm (12 tum) från någon del 
av Digitest 3-enheten, inklusive kablar som 
specificerats av tillverkaren. I annat fall kan 
utrustningens prestanda försämras. 

•	 Användning av denna utrustning intill eller 
staplad med annan utrustning bör undvikas 
eftersom det kan leda till felaktig funktion. 

•	 Denna enhet får endast användas med 
tillbehör från Parkell. Användning av andra 
tillbehör än de som specificeras eller 
tillhandahålls av Parkell Inc. kan leda till ökad 
elektromagnetisk strålning eller minskad 
elektromagnetisk immunitet för denna 
utrustning eller felaktig funktion.

•	 Utrustningen är inte lämplig för användning 
i närheten av brandfarliga eller explosiva 
gaser. Användning av dental lustgas/
syreanalgesi är acceptabelt. 

Överensstämmelse med 
standarder
•	 Denna enhet överensstämmer med 

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA-C22.2 
nr 60601-1 och IEC 60601-2-40.

Rengöring och infektionskontroll  
av Digitest 3 
•	 DIGITEST 3 KRAFTAGGREGAT FÅR INTE 

AUTOKLAVERAS EFTERSOM DET DÅ KAN 
SKADAS. 

•	 Eftersom Digitest 3 innehåller avancerade 
elektroniska kretsar får den inte 
direkt besprutas med eller blötläggas 
i desinfektionsmedel. Enheten kan 
desinficeras genom att torka av den med 

A.	 Stimulusjustering/kontrollknapp
B.	 Digital display
C.	 Jordklämma
D.	 Ledningstråd

E.	 Posterior autoklaverbar sond
F.	 Anterior autoklaverbar sond
G.	 Labial autoklaverbar precisionssond
H.	Lingual autoklaverbar precisionssond

A

B

D

E G

F H

C
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Specifikationer

Skydd mot elektrisk stöt: Patientansluten del av typ BF

Skydd mot inträngning av vätskor: Testare av tandpulpa – IPX0 (vanlig)

Utrustningens funktionssätt: Kontinuerlig

Driftförhållanden: 15–40 °C, 10–80 % RF (icke-kondenserande)

Transport- och lagringsförhållanden: 10–40 °C, 10–80 % RF (icke-kondenserande)

Stimulatorns utmatning:

Utspänningen vid elektroden kan beskrivas 
som diskret pulserande spänningspaket som 
gradvis ökar i amplitud när värdet på displayen 
ökar. Utspänningen är ren AC och innehåller 
ingen DC-komponent. Se avsnittet ”Elektriska 
specifikationer”

Elektriska specifikationer
Maximal amplitud för DC-komponent: Ingen

Maximal amplitud för AC-komponent: 500 V topp-till-topp

Max. högsta utgångsström: 250 uA

Pulsens varaktighet (paketbredd):
Hög (3 streck): 60,5 ms 
Medium (2 streck): 100 ms 
Låg (1 streck): 124 ms

Repetitionsperiod för puls:
Hög (3 streck): 140 ms 
Medium (2 streck): 228 ms 
Låg (1 streck): 284 ms

Genomsnittlig spänningsökning: 7 V

Tandemaljen hos en patient simuleras med hjälp av en resistiv belastning på 2 Megaohm. Med denna 
belastning som referens är den absolut maximala spänning som kan uppstå vid elektroden 500 V vid 
en maximal utgångsström på 250 uA.

en luddfri handduk som fuktats med ett 
EPA-godkänt desinfektionsmedel som 
innehåller högst 30 % alkohol, alkoholfria 
desinfektionsservetter för ytor eller 
desinfektionsservetter som innehåller 3-5 % 
väteperoxid. Eventuellt desinfektionsmedel 
som använts på linsen och höljet ska 
torkas av enligt anvisningarna på 
desinfektionsmedlets etikett för att avlägsna 
kemiska rester. Om linsen blir grumlig eller 
repig kan NOVUS No. 2- Fine Scratch Remover 
användas för att avlägsna skadorna enligt 
tillverkarens anvisningar.

•	 Följ det protokoll för ytdesinfektion som 
anges av tillverkaren av desinfektionsmedlet.

•	 Kraftaggregatet måste skyddas med hjälp av 
korrekt dimensionerade engångsskydd av plast.

Tillbehör till Digitest
Manuell rengöring

•	 Autoklavering och desinficering avlägsnar 
inte ansamlad smuts. Före autoklavering eller 
desinfektion av tillbehör: Skölj tillbehören 
under rinnande varmt vatten i 30 sekunder 
för att avlägsna eventuell smuts eller rester 
på utsidan eller insidan. Använd vid behov 
en mjuk rengöringsborste med diskmedel 
för att underlätta rengöringen. Använd icke-
ammoniakhaltigt rengöringsmedel eller 
diskmedel. Använd inte ammoniakhaltiga 
rengörings- eller desinfektionsmedel. Skölj 
produkten igen under rinnande varmt vatten 
i 30 sekunder för att avlägsna eventuella 
diskmedelsrester och torka den med en torr 
luddfri handduk.

•	 Tandsonderna, jordklämman och 
ledningstråden kan steriliseras i en vanlig 
ångautoklav (130–134 ºC i 15 minuter 
för enheter med gravitationsförskjutning 
eller 4 minuter för enheter med 
förvakuumcykel, följt av minst 
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15 minuters nedkylningsintervall). Följ 
autoklavtillverkarens rekommenderade 
procedur, om den är annorlunda. Dessa 
delar kan autoklaveras i 250 cykler innan 
de behöver bytas ut.

Rengöring och desinfektion i disk- och 
spoldesinfektorer (validerad enligt 
EN ISO 15883)
Enzymatiskt eller lågalkaliskt, lämpligt för 
medicinteknisk utrustning. Icke-frätande, 
neutralt rengöringsmedel som skummar 
minimalt och är lämpligt för medicinteknisk 
utrustning. Dricksvattenkvalitet för rengöring och 
avjoniserat eller renat vatten för slutlig sköljning/
desinfektion.

1.	Placera instrumenten i öppet läge i disk- 
och spoldesinfektorn. Använd en lämplig 
instrumentbricka.

2.	Kör programmet:
•	 Fördiska i kallt vatten i 2 × 2 min
•	 Huvuddiska med diskmedel vid minst 

55 °C i 10 min
•	 Skölj i varmt vatten i 2 × 1 min
•	 Gör en slutlig sköljning/desinfektion 

i destillerat eller avmineraliserat vatten 
i 90 °C i minst 1 min

•	 Torka i 110 °C i minst 15 min
3.	Kontrollera att instrumenten är rena när du tar 

ut dem. Upprepa om nödvändigt proceduren 
från steg 1 eller tillämpa manuell rengöring.

Inspektion och underhåll
Alla plastprodukter har en begränsad livslängd 
och ska bytas ut med jämna mellanrum. Alla 
typer av rengöring minskar produktens livslängd. 
Produkten ska bytas ut när dess funktion eller 
prestanda inte längre uppfyller specifikationerna 
i den här handboken.

Service och underhåll 
•	 Öppna inte Digitest 3 kraftaggregat, förutom 

för att byta batteri. Det finns inga invändiga 
delar som kan underhållas av användaren. 
Interna reparationer ska endast utföras av 
auktoriserad Parkell-personal, genom att 

returnera enheten till serviceadressen i slutet 
av denna bruksanvisning. 

•	 Undvik att tappa kraftaggregatet eller utsätta 
det för fysiska stötar. 

•	 Batteriet bör tas bort om enheten inte ska 
användas på mer än 30 dagar. 

•	 För att förlänga batteriets livslängd stängs 
enheten automatiskt av efter 14 sekunders 
inaktivitet. 

•	 När batterinivån är låg blinkar bokstäverna 
”LO” på skärmen när enheten slås på första 
gången. Om batteriet är svagt ska det bytas ut 
enligt anvisningarna i avsnittet ”Sätta i/byta 
ut batteriet”. 

•	 Om en tandsond lossnar i kraftaggregatets 
fäste kan den dras åt genom att försiktigt föra 
in ett platt skruvmejselblad i sondens delade 
metallbas och försiktigt dra isär sidorna 
genom att vrida verktyget (Figur 1). 

Fig. 1

•	 Kassera och byt ut alla tandsonder om 
metallen eller isoleringen skadas under 
användning. 

Sätta i/byta ut batteriet 
•	 Digitest 3 Testare av tandpulpans vitalitet 

levereras med ett 9-volts alkaliskt batteri med 
hög effekt. 

•	 Sätt i batteriet genom att ta bort skruven 
(Figur 2) och försiktigt lyfta bort batteriluckan 
av plast genom att försiktigt trycka den bort 
från kraftaggregatet (Figur 3). Ta ut det gamla 
batteriet ur batterihöljet och lossa det från 
batterikabelns kontakt (Figur 4). Kassera 
i enlighet med gällande lagstiftning. 

•	 Det nya batteriet ska fästas på kontakten och 
placeras i kraftaggregatet så att den övre 
änden som är fäst vid kontakten placeras 
i öppningen först (Figur 5). Ett lätt tryck på 
batteriets undersida hjälper det att glida 
tillbaka (Figur 6). Sätt tillbaka batteriluckan av 

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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plast genom att först trycka in flikarna på undersidan (Figur 7) 
och dra åt skruven försiktigt (Figur 8).

•	 Ersättningsbatteriet kan vara ett Duracell® MN1604, Panasonic® 
6AM6 eller motsvarande. Även om laddningsbara 9-voltsbatterier 
kan användas, kommer de att behöva laddas oftare på grund 
av den höga spänning som krävs för att utföra förfarandet för 
pulpatestet.

Digitest 3 – inställning före utförande av test 
av tandpulpans vitalitet 
•	 För att korrekt diagnostisera tandens kondition måste test av 

tandpulpa utföras på en patient som inte har fått lokalbedövning 
eller gasanalgesi. Se till att använda Digitest 3 INNAN du utför 
dessa procedurer. 

•	 Förklara fullt ut för patienten vad du kommer att göra före 
pulpatestet, så att denne inte blir överraskad under testet. Att 
använda orden ”känsla” eller ”obehag” är alltid att föredra framför 
ordet ”smärta”.

•	 Standardprotokoll för infektionskontroll måste följas 
av operatören under pulpatestning, genom att bära 
engångshandskar av gummi, vinyl eller nitril.

•	 Den tand som ska testas och de intilliggande tänderna måste 
vara rena och torra. Interproximala tandmellanrum ska göras 
fria från matrester, saliv, vatten eller plack genom tandtråd, 
avskrapning med ett instrument och lufttorkning före testning. 

•	 Gör en elektrisk isolering av tanden som testas från 
granntänder eller metallfyllningar genom att linda in den med en 
genomskinlig mylarremsa, t.ex. de som används vid tillverkning 
av kompositfyllningar av klass 3. 

•	 En torr bomullsrulle ska placeras i vestibulum buccale för att 
isolera tanden från läppen och kinden. 

•	 En plastspegel bör användas för att hålla tungan borta från 
tanden under testningen.

•	 Det finns två alternativ för att slutföra kretsen med hjälp av den 
autoklaverbara jordklämman och ledningstråden.

1.	Metod 1: Över läppen
•	 Anslut ena änden av kabeln till uttaget på undersidan 

av kraftaggregatet (Figur 9) och sätt i jordklämman 
(Figur 10) i uttaget på den andra änden av kabeln. 

•	 Applicera en liten mängd tandkräm på patientens läpp 
(för att förbättra den elektriska ledningsförmågan), 
placera sedan jordklämman över patientens 
tandkrämsbestrukna läpp och bekräfta att det finns 
god kontakt mellan läppen och klämman.

2.	Metod 2:  Hålla i handen
•	 Anslut kabeln och jordklämman till kraftaggregatet enligt 

metod 1.
•	 Placera en liten mängd tandkräm på jordklämman och låt 

patienten hålla metallklämman säkert mellan tummen 
och pekfingret på endera handen. 

•	 För båda metoderna gäller att patienten ska informeras om 
vad som kan förväntas under testet och varför testet utförs. 
Berätta för patienten att när vitalitetstestet pågår ska denne, 
antingen verbalt eller genom att försiktigt lyfta handen (vid test 
med ”Hålla i handen” av jordklämman ska han/hon lyfta sin fria 
hand), indikera vid första tecken på en medvetenhet om stimulus 

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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i tanden. Så snart denne gör dig uppmärksam 
på detta ska du avbryta testet genom att 
släppa trycket på knappen och avlägsna 
sonden från tandytan.

•	 För handhållningsmetoden har tandläkaren 
möjlighet att ge patienten viss kontroll över 
testproceduren. Detta görs genom att tala om 
för patienten att känslan i tanden kan upphöra 
om denne släpper taget om jordklämman. 
Att släppa jordklämman stänger inte av 
Digitest 3 och hindrar inte siffrorna på den 
digitala skärmen från att fortsätta att öka. 
Det kommer bara att hindra patienten från att 
känna stimulansen.

•	 VIKTIGT: Det här alternativet bör erbjudas 
i begränsad omfattning, och endast till 
patienter som kan tveka att genomgå 
ingreppet på grund av oro för att känna 
extremt obehag. Patienter som erbjuds 
alternativet ”Släpp klämman” kan känna 
obehag och släppa klämman i förtid, vilket 
kan äventyra testresultatens exakthet.

•	 För in tandsonden i kraftaggregatets 
öppna ände (Figur 11). För att förbättra den 
elektriska ledningsförmågan och kontakten 
mellan tand och sond, applicera en liten 
mängd tandkräm på metallspetsen. 

•	 Metall- eller keramikytor får inte användas 
som beröringspunkter för tandsonderna. 
Tänder som väljs ut för pulpatest måste ha 
tillräckligt med exponerad emalj eller dentin 
för att möjliggöra kontakt med sonden utan 
att vidröra tandköttet eller en metallfyllning. 
I vissa fall kan det vara nödvändigt att 
använda en precisionssond (ingår).

Vitalitetstestning med Digitest 3 
Testare av tandpulpa
1.	Aktivera enheten genom att hålla startknappen 

(Figur 12) intryckt i en halv sekund och 
sedan släppa knappen. När knappen trycks 
in visar displayen en rad med horisontella 
staplar om stimulushastigheten är inställd på 
”LÅNGSAM”, två rader för ”MELLAN” eller tre 
rader för ”SNABB” (Figur 13).

2.	Om den önskade stimulushastigheten 
visades kan vitalitetstestet fortsätta enligt 
anvisningarna i steg 4. 

3.	Om du vill ändra läget för stimulushastighet 
trycker du bara på knappen och läget ändras 
när du släpper knappen. 
OBS: Enheten kommer ihåg den senaste 
inställningen för stimulushastighet, även om 
enheten är avstängd.

4.	Placera den tandkrämstäckta spetsen på 
tandsonden mitt på tandens labiala eller 
linguala yta. Undvik mjuk vävnad och fyllningar 
som kronor, amalgam eller kompositer. 

5.	Håll knappen intryckt så stiger siffran på 
displayen, vilket indikerar att en mild stimulans 
appliceras på tanden.

6.	När patienten visar att han/hon känner 
stimulansen ska trycket på knappen släppas. 
Om du släpper trycket på knappen stoppas 
testet och den digitala skärmen fryser. 
Skärmen lyser i ca 14 sekunder efter att trycket 
har släppt, vilket är tillräckligt för att avlägsna 
sonden från tanden och registrera det nummer 
vid vilket patienten uppfattade känsel.

7.	Det maximala stimulusvärdet är 64. Även om 
man inte får någon respons på denna nivå 
finns det fortfarande en möjlighet att tanden 
är vital. Ingen känsla vid detta värde kan helt 
enkelt indikera att tanden inte reagerar vid 
tidpunkten för testet, eventuellt på grund av 
trauma. Men eftersom tänder har visat sig 
kunna återhämta sig från traumatiska skador 
många dagar efter att ha uppvisat en ”icke-
vital” avläsning är uppföljningstest nästan 
alltid indicerat efter alla initiala avläsningar. 
Om denna mätning kvarstår under flera besök 
är det rimligt att anta att tanden inte är vital. 
Denna slutsats bör dock alltid bekräftas med 
en annan godkänd endodontisk testmetod. 

8.	För att bekräfta diagnosen bör en 
motsvarande kontrolltand i samma båge 
testas. Molarer ska matchas mot molarer, 
premolarer mot premolarer, hörntänder mot 
hörntänder och framtänder mot framtänder. 
Om detta inte är möjligt eftersom tänderna 
saknas, är endodontiskt behandlade eller har 

Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13

Långsam Medium Snabb
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heltäckande fyllningar, bör en liknande tand 
i motsatt båge användas.

•	 Tips för testning: Kombinera inte 
testmetoderna ”över läppen” och 
”hålla i handen”. För varje patient ska 
den metod som väljs vara konsekvent 
under hela testprocessen för den 
patienten. Om beslutet fattas att byta 
metod mitt i testet måste hela testet 
göras om.

Kliniska observationer 
•	 Det är inte möjligt att utarbeta en ”tabell 

över normalvärden” för mätvärden från 
pulpatestare, eftersom DET INTE FINNS 
NÅGOT ”NORMALT” I PULPATESTNING. 
Istället bör tandläkaren utföra sekventiella 
jämförelser mellan den aktuella tanden och 
kontrolltanden vid på varandra följande 
besök på mottagningen och observera 
hur avläsningarna förändras med tiden. 
Genom att använda elektrisk pulpatestning, 
tillsammans med all tillgänglig diagnostisk 
information, är det ofta möjligt att förutsäga 
vart tandens vitalitet är på väg. Detta gör att 
tandläkaren kan fatta välgrundade beslut om 
huruvida endodontisk behandling är lämplig, 
eller om det är klokt att bara vänta och se. 

•	 Det finns allmänna anatomiska trender 
i avläsningar av pulpans vitalitet. Bakre tänder 

kräver i allmänhet större stimulans än främre 
tänder, förmodligen på grund av att emaljen 
och dentinet är tjockare i bakre tänder. Emalj 
kräver en större stimulans än dentin eller 
tandcement, på grund av den högre andelen 
icke-ledande mineral och den lägre andelen 
vatten. Liknande korsbågiga tänder kommer 
att ha liknande tröskelvärden för stimulus.

•	 Stimuleringströskeln kan också påverkas 
av faktorer som ålder, kön, patientens 
tidigare smärthistoria, pulpakammarens 
storlek, trauma, patologi och användning av 
receptbelagda och receptfria läkemedel eller 
olaglig droganvändning. 

•	 Parkell Digitest 3 ska användas tillsammans 
med andra diagnostiska tester såsom 
röntgen, temperaturtester, perkussion, etc. för 
att bekräfta tandpulpans vitalitet.

Garanti och användarvillkor
För fullständig information om garanti och 
användarvillkor, se www.parkell.com. Parkells 
kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 13485. 
Om du har några frågor kan du skicka ett 
e-postmeddelande till vår tekniska support 
på techsupport@parkell.com

Felsökning
Displayen tänds inte när knappen trycks in.

•	Batteriet är svagt eller helt urladdat – måste bytas ut.
•	Enhet skadad – behöver service.

Tandsonden är lös eller roterar i kraftaggregatet.

•	Tandsondens bas sitter för löst – justera basen med en skruvmejsel (se Figur 1).

Vitalitetstestet visar ingen respons vid avläsning på ”64”, medan kontrolltanden är normal.

•	Tanden är icke-vital. 
•	Tandsonden har inte tillräcklig kontakt med tanden – applicera tandkräm på sonden och applicera 

på nytt på tanden. 
•	Jordklämmans ledningstråd är inte ansluten till kraftaggregatet.
•	Patienten håller inte hårt i jordklämman, eller har inte applicerat tandkräm på den.
•	Applicera eventuellt en liten mängd tandkräm på jordklämman för att förbättra ledningsförmågan 

innan du placerar den på läppen eller håller den i handen.

Vitalitetstestet visar omedelbar respons vid mycket låga värden.

•	Tanden är hyperemisk – rekommendera endodontisk behandling. 
•	Om problemet kvarstår med alla testade tänder behöver enheten servas.

https://www.parkell.com
mailto:techsupport%40parkell.com?subject=
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Patientansluten 
del av  

typ ”BF”

 Certifierad 
enligt MDD 
93/42/EEG

Förklaring av symboler som 
används

Endast för professionellt bruk Produkten får inte slängas i det vanliga 
kommunala avfalls- eller sopsystemet

Medicinteknisk utrustning Paketets innehåll

Katalog-/lagernummer Testare av tandpulpa

Unik enhetsidentifierare Autoklaverbar(a) sond(er)

Serienummer Ledningstråd

Följ bruksanvisningen Jordklämma

Får inte användas om förpackningen 
är skadad.  
Denna symbol finns på förpackningar.

9 V-batteri

Icke-steril Tillverkare

Temperaturgräns Importör

Sterilisera i en ångsterilisator 
(autoklav) vid angiven temperatur Översättning

Förvaras torrt

Denna dentala precisionsenhet har utformats, tillverkats och underhålls 
i USA av:

�Parkell, Inc.,  
300 Executive Dr., Edgewood, NY 11717 USA  
+1-800-243-7446  •  www.parkell.com

�Directa AB /     Parkell Europe AB� 
Finvids väg 8, 194 47 Upplands Väsby, Sweden

Ansvarig person i Storbritannien (UKRP): Topdental (Products) Ltd,  
Unit 1 Holmfield Industrial Estate, Halifax, W. Yorkshire, HX2 9TN

Skrivanek s.r.o. 
Na Dolinách 153/22, 147 00 Praha 4 - Podolí
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